
1- REMOVER CAMADA DE 100 cm DE SOLO RESIDUAL EXISTENTE.
2- COMPACTAR O FUNDO DA ÁREA ESCAVADA COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO

4- APLICAR CAMADA DE 15 cm DE BRITA Nº 2.
5- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL DE ESPESSURA IGUAL A 5 cm.
6- EXECUTAR A LAJE DE CONCRETO ARMADO COM CONCRETO ESTRUTURAL fck > 35 MPa.

    MECANIZADO, DO TIPO "ROLO PÉ DE CARNEIRO".
3- EXECUTAR REATERRO COMPACTADO DA CAMADA REMOVIDA (e=80 cm) COM SOLO 
    DE 1º QUALIDADE. O REATERRO DEVERÁ SER EXECUTADO EM CAMADAS NÃO SUPE-
    RIORES A 15 cm DE ESPESSURA, GARANTINDO 95% DO PROCTOR SIMPLES.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DA LAJE 1
(ONDE NÃO EXISTIR ESTACAS)
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ÁREA DE EXPANSÃO URBANA, PARAÍSO
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CORTE 1-1

ESC. 1/12.5

ARMAÇÃO DAS VIGAS DE BORDA

CORTE A-A

VB.1 a VB.8 - (30x30)

CORTE 1-1 / ARMAÇÃO DAS BASES PARA APOIO DO FLOCULADOR E FILTRO 
ÁREA DE EXPANSÃO URBANA "PARAÍSO"

DE AREIA / ARMAÇÃO DAS VIGAS DE BORDA VB.1 A VB.8
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