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Licitação: 000127/21 PREGÃO PRESENCIAL
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Médio Valor Total

 - 
1 015.006.181 AVENTAL DESCARTÁVEL TNT TIPO CAMISOLA GRAMATURA 30 GRAMAS /M²,  MANGA LONGA E CAPUZ, PUNHO COM ELÁSTICO E FECHAMENTO COM TIRASUND 13.500

Avental descartável TNT tipo camisola gramatura 30 gramas/m², manga longa e capuz, punho com elástico e fechamento com tiras
95.445,007,07

2 015.007.171 AVENTAL TÉRMICO E IMPERMEÁVEL: AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO ESPECIAL, COM TRATAMENTO ANTI CHAMAS, IMPERMEABILIZADO, COSTURADO COM LINHA DE ARAMITA, AJUSTÁVEL COM TIRAS NAS COSTAS E PESCOÇOUND 11
AVENTAL TÉRMICO e IMPERMEÁVEL: Avental de segurança, confeccionado em tecido de algodão especial, com tratamento anti
chamas, impermeabilizado, costurado com linha de aramita, ajustável com tiras nas costas e pescoço

2.538,80230,80

3 015.007.184 BOTINA DE SEGURANÇA: BOTINA DE SEGURANÇA, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRADO EM COURO, VAQUETA NATURAL HIDROFUGADA, COM ESTAMPA LISA ESPESSURA 1,9MM+OU-1. RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO CONTINUADO ABNT NBR ISO 12594. ESPECIFICAÇÕES MIN. 80N. BIQUEIRA PLÁSTICO PP, EM COMPONENTES METÁLICOS, BORDA PROTEGIDA PARA EVITAR LESÕES NAS UNHAS. PALMILHA DE CONSTRUÇÃO EM COURO NATURAL, DE CONFORTO ANATÔMICO BACTERICIDA, EM EVA COM PERFUROS QUE PROPORCIONAM MELHOR ELIMINAÇÃO DO SUOR (+ 2 PALMILHAS SOBRESSAÇENTE POR PAR). ALMA PLÁSTICA, UTILIZADA ENTRE O SOLADO E A PALMILHA DE CONSTRUÇÃO EM COURO. SOLADO BIDENSIDADE, DUAS CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL COM TECNOLOGIA DESMAPAR 22
BOTINA DE SEGURANÇA: botina de segurança, fechamento em cadarço, forrado em couro, vaqueta natural hidrofugada, com
estampa lisa espessura 1,9mm+ou-1. Resistência ao rasgamento continuado ABNT NBR ISO 12594. Especificações Min. 80N.
Biqueira plástico PP, sem componentes metálicos, borda protegida para evitar lesões nas unhas. Palmilha de construção em couro
natural, de conforto anatômico bactericida, em EVA com perfuros que proporcionam melhor eliminação do suor (+ 2 palmilhas
sobressalente por par). Alma plástica, utilizada entre o solado e a palmilha de construção em couro. Solado bidensidade, duas
camadas de poliuretano injetado diretamente no cabedal com tecnologia DESMA. Desenho antiderrapante, canais de escoamento
de água e amortecedor SHOCK ABSORVER para impactos. Absorção de energia na área do salto ABNT NBR ISO 20344/2011.

4.485,80203,90

4 015.007.173 BOTINA DE SEGURANÇA: CALÇADO DE SEGURANÇA BOTINA DO TIP B, COM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO DE VAQUETA HIDROFUGADA, GÁSPEA INTEIRA SEM COSTURAS ORNAMENTAIS OU EMENDAS. COMPAR 180
BOTINA DE SEGURANÇA: Calçado de Segurança Botina do TIP B, com elástico, confeccionado em couro de vaqueta
hidrofugada, gáspea inteira sem costuras ornamentais ou emendas. Com biqueira estrutural em polipropileno, forração interna para
evitar lesões nas unhas e forração interna de toda gáspea em tecido. Com puxador tipo fitilio em couro para o auxílio de calce.
Palmilha de construção em couro natural, com espessura de 2mm, montada pelo sistema strobel, solado com desenho
antiderrapante em PU bidensidade em 2 camadas. Com alma tipo barra antitorção em polipropileno fundida entre o cabedal e o
solado. O calçado deverá atender normas técnicas ABNT NBR ISO 20345, 14834..2015 e 14835/2013. Apresentar laudo do lote,
no ato da entrega. CA vigente, garantia contra qualquer defeito de fabricação; embalagem do EPI ou informe constando as
instruções para uso e conservação e prazo de estocagem.

23.189,40128,83

5 015.007.023 JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO UND 6
Jardineira de segurança para saneamento, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces (trevira),
costuras através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, botas de
PVC forradas acopladas .

1.447,80241,30

6 015.007.192 LUVA DE SEGURANÇA PRÉVILON: LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS, GAUGE 10, REVESTIDA EM BORRACHA VULCANIZADA NA PALMA, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAAMENTO COM FIBRAS SINTÉTICAS - NA COR LARANJA.PAR 180
LUVA DE SEGURANÇA PRÉVILON: Luvas de segurança confeccionada em fibras naturais, gauge 10, revestida em borracha
vulcanizada na palma, punho com fibras elásticas e acabaamento com fibras sintéticas - na cor laranja.

3.648,6020,27

7 015.007.168 MACACÃO BRANCO EM POLIPROPILENO NÃO-TECIDO (TNT) LAMINADO DE QUALIDADEUND 900
MACACÃO Branco em polipropileno não-tecido (TNT) laminado de qualidade, impermeável a tintas, pó de chumbo, cerâmica,
argila, cimento e mineração, com punhos, capuz e tornozelos com elástico para melhor proteção das extremidades, com zíper em
nylon para abertura e fechamento prático

35.010,0038,90

8 015.007.094 PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUGUE UND 180
Protetor auditivo tipo plugue, confeccionado em silicone de grau farmacêutico, do tipo inserção, composto de um eixo de três
flanges maciças e cônicas, atóxicos, antialérgicos e laváveis, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior,
moldável a diferentes canais auditivos

689,403,83

9 015.006.181 AVENTAL DESCARTÁVEL TNT TIPO CAMISOLA GRAMATURA 30 GRAMAS /M²,  MANGA LONGA E CAPUZ, PUNHO COM ELÁSTICO E FECHAMENTO COM TIRASUND 1.500
Avental descartável TNT tipo camisola gramatura 30 gramas/m², manga longa e capuz, punho com elástico e fechamento com tiras

10.605,007,07

10 015.007.171 AVENTAL TÉRMICO E IMPERMEÁVEL: AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO ESPECIAL, COM TRATAMENTO ANTI CHAMAS, IMPERMEABILIZADO, COSTURADO COM LINHA DE ARAMITA, AJUSTÁVEL COM TIRAS NAS COSTAS E PESCOÇOUND 1
AVENTAL TÉRMICO e IMPERMEÁVEL: Avental de segurança, confeccionado em tecido de algodão especial, com tratamento anti
chamas, impermeabilizado, costurado com linha de aramita, ajustável com tiras nas costas e pescoço

230,80230,80

11 015.007.184 BOTINA DE SEGURANÇA: BOTINA DE SEGURANÇA, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRADO EM COURO, VAQUETA NATURAL HIDROFUGADA, COM ESTAMPA LISA ESPESSURA 1,9MM+OU-1. RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO CONTINUADO ABNT NBR ISO 12594. ESPECIFICAÇÕES MIN. 80N. BIQUEIRA PLÁSTICO PP, EM COMPONENTES METÁLICOS, BORDA PROTEGIDA PARA EVITAR LESÕES NAS UNHAS. PALMILHA DE CONSTRUÇÃO EM COURO NATURAL, DE CONFORTO ANATÔMICO BACTERICIDA, EM EVA COM PERFUROS QUE PROPORCIONAM MELHOR ELIMINAÇÃO DO SUOR (+ 2 PALMILHAS SOBRESSAÇENTE POR PAR). ALMA PLÁSTICA, UTILIZADA ENTRE O SOLADO E A PALMILHA DE CONSTRUÇÃO EM COURO. SOLADO BIDENSIDADE, DUAS CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL COM TECNOLOGIA DESMAPAR 2
BOTINA DE SEGURANÇA: botina de segurança, fechamento em cadarço, forrado em couro, vaqueta natural hidrofugada, com
estampa lisa espessura 1,9mm+ou-1. Resistência ao rasgamento continuado ABNT NBR ISO 12594. Especificações Min. 80N.
Biqueira plástico PP, sem componentes metálicos, borda protegida para evitar lesões nas unhas. Palmilha de construção em couro
natural, de conforto anatômico bactericida, em EVA com perfuros que proporcionam melhor eliminação do suor (+ 2 palmilhas
sobressalente por par). Alma plástica, utilizada entre o solado e a palmilha de construção em couro. Solado bidensidade, duas
camadas de poliuretano injetado diretamente no cabedal com tecnologia DESMA. Desenho antiderrapante, canais de escoamento
de água e amortecedor SHOCK ABSORVER para impactos. Absorção de energia na área do salto ABNT NBR ISO 20344/2011.

407,80203,90

12 015.007.173 BOTINA DE SEGURANÇA: CALÇADO DE SEGURANÇA BOTINA DO TIP B, COM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO DE VAQUETA HIDROFUGADA, GÁSPEA INTEIRA SEM COSTURAS ORNAMENTAIS OU EMENDAS. COMPAR 20
BOTINA DE SEGURANÇA: Calçado de Segurança Botina do TIP B, com elástico, confeccionado em couro de vaqueta
hidrofugada, gáspea inteira sem costuras ornamentais ou emendas. Com biqueira estrutural em polipropileno, forração interna para
evitar lesões nas unhas e forração interna de toda gáspea em tecido. Com puxador tipo fitilio em couro para o auxílio de calce.
Palmilha de construção em couro natural, com espessura de 2mm, montada pelo sistema strobel, solado com desenho
antiderrapante em PU bidensidade em 2 camadas. Com alma tipo barra antitorção em polipropileno fundida entre o cabedal e o
solado. O calçado deverá atender normas técnicas ABNT NBR ISO 20345, 14834..2015 e 14835/2013. Apresentar laudo do lote,
no ato da entrega. CA vigente, garantia contra qualquer defeito de fabricação; embalagem do EPI ou informe constando as
instruções para uso e conservação e prazo de estocagem.

2.576,60128,83

13 015.007.192 LUVA DE SEGURANÇA PRÉVILON: LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS, GAUGE 10, REVESTIDA EM BORRACHA VULCANIZADA NA PALMA, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAAMENTO COM FIBRAS SINTÉTICAS - NA COR LARANJA.PAR 20
LUVA DE SEGURANÇA PRÉVILON: Luvas de segurança confeccionada em fibras naturais, gauge 10, revestida em borracha
vulcanizada na palma, punho com fibras elásticas e acabaamento com fibras sintéticas - na cor laranja.

405,4020,27

14 015.007.168 MACACÃO BRANCO EM POLIPROPILENO NÃO-TECIDO (TNT) LAMINADO DE QUALIDADEUND 100
MACACÃO Branco em polipropileno não-tecido (TNT) laminado de qualidade, impermeável a tintas, pó de chumbo, cerâmica,
argila, cimento e mineração, com punhos, capuz e tornozelos com elástico para melhor proteção das extremidades, com zíper em
nylon para abertura e fechamento prático

3.890,0038,90

15 015.007.094 PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUGUE UND 20
Protetor auditivo tipo plugue, confeccionado em silicone de grau farmacêutico, do tipo inserção, composto de um eixo de três
flanges maciças e cônicas, atóxicos, antialérgicos e laváveis, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior,
moldável a diferentes canais auditivos

76,603,83

1.508,50 184.647,00Total ->


